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2. Generale 

2.1 Informazioni 

Brusatori propone la serie di motori asincroni VF, a carcassa quadrata, sviluppati per essere collegati a variatori di 
frequenza. 
Questi motori sono stati disegnati e sviluppati per garantire le stesse performance dei motori in corrente continua. 
I motori della serie VF seguono la normativa IEC60034 e rispondono alle esigenze della maggior parte delle 
applicazioni industriali. 
La forma quadrata garantisce la possibilità di facile integrazione in tutte le macchine. 
I motori VF sono motori asincroni trifase 4 poli con avvolgimento a gabbia di scoiattolo e sono disponibili con grado di 
protezione IP23 e IP54/55.  
Sono disponibili 7 taglie meccaniche (160-180-225-250-280-315-355) che possono soddisfare una gamma di Potenza 
da 12 kW a 1600 kW. 
 

2.2 Taglie disponibili 

Taglia meccanica Lunghezza motore 

VF 

160 S M L - - 

180 S M L - - 

225 S M L - - 

250 S M L - - 

280 S M L P - 

315 S M L P - 

355 S M L P X 

 

2.3 Etichetta dati 
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2.4 Curve coppia/potenza 
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3. Dati tecnici 

3.1 Caratteristiche generali 

Isolamento Classe H 

Sovratemperatura Classe F 

Protezione termica PTC 150 °C triplex 

Vibrazione e bilanciatura Classe A 

Classe B (optional) 

Grado di protezione IP 23 

IP 54 

IP 55 

Raffreddamento Ventilatore trifase: 

Montaggio radiale per IP 23 

Montaggio assiale per IP 54 

Montaggio assiale/radiale per IP 55 

Forma costruttiva B3 (IM 1001) 

B35 (IM 2001) 

Cuscinetti Cuscinetto a sfere lubrificato 

Cuscinetto a rulli (optional) 

Cuscinetto isolato (optional) 

Resistenze anticondensa 1 per avvolgimento, collegate in parallelo (optional) 

Verniciatura RAL 9005 (nero) 

Spessore Ó 60 micron 

Trasporto Dispositivo bloccaggio rotore per taglie > 280 

Condizioni ambientali* Temperatura ambiente: -5 to +40 °C 

Altitudine massima: 1000 m sopra il livello del mare 

Norma di riferimento IEC 60034-1 

*Funzionamenti a temperature o altitudini superiori sono possibili con derating (tabella 3.4) 

 

Taglia Motore 160 180 225 250 280 315 355 

Statore 
Materiale Lamierino Magnetico 

Avv. Statorico Avv. in rame con isolamento speciale per utilizzo con inverter 

Scudo Posteriore Tipologia Materiale Ghisa 

Cuscinetti 

D-End/ND-End 6312 6215 6220 6222 6224 6228 6230 

 2RSC3 C3 

Ingrassaggio Ingrassati a vita Da ingrassare periodicamente 

Prot. Cuscinetti Fortemente raccomandata per motori con potenza superiore a 100kw 

Bloccaggio Assiale ND-End side 

Scatola Morsettiera Acciaio Ghisa Acciaio 

Flangia Acciaio o Ghisa 

Sistema Ventilazione Alluminio + Acciaio 

Rotore 
Lamierino magnetico 

e alluminio e barre di rame 

Metodo Bilanciatura Bilanciatura con mezza chiavetta 
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3.2 Carichi radiali ammissibili 

Le tabelle forniscono i carichi radiali ammissibili in Newton, assumendo una forza assiale nulla. 

La forza radiale viene applicata al centro dell'albero. I valori si basano su condizioni normali a     

50 Hz e 100 Hz per una durata del cuscinetto di 20000 ore. 

I motori sono montati su piede IM B3 in posizione orizzontale.   

             Cuscinetti a sfera: 

Tipo 
Distanza dalla spalla 
dellôalbero (mm) 

Velocità 1500 rpm (N) Velocità 3000 rpm (N) 

VF160 55 3500 2500 

VF180 70 4000 3000 

VF225 85 7000 5200 

VF250 105 7500 5700 

VF280 105 8000 6000 

VF315 105 8500 6500 

VF355 125 9000 6700 (2800 rpm) 

              Cuscinetti a rulli: 

Tipo 
Distanza dalla spalla 
dellôalbero (mm) 

Velocità 1500 rpm (N) Velocità 3000 rpm (N) 

VF160 55 9500 7500 

VF180 70 11500 9000 

VF225 85 21000 17000 

VF250 105 28000 22000 

VF280 105 32000 26500 

VF315 105 38000 32000 

VF355 125 42000 35000 (2500 rpm) 

Anello di protezione del cuscinetto: 

I moderni azionamenti a velocità variabile con i loro impulsi di tensione in rapido aumento e le elevate frequenze di 

commutazione possono causare impulsi di corrente attraverso i cuscinetti la cui scarica ripetuta può erodere 

gradualmente le piste dei cuscinetti. 

Per prevenire questi danni è necessario rispettare regole specifiche (cavo motore multicolore simmetrico, collegamenti 

schermati ad alta frequenza tra l'impianto ei punti di riferimento di terra noti). 

Eô consigliato vivamente l'uso di un anello di protezione del cuscinetto per motori superiori a 100 Kw. Questo anello è 

fissato sullo scudo dell'estremità Dend e le microfibre conduttive in contatto intorno all'albero del rotore incanalano le 

tensioni dannose dell'albero lontano dai cuscinetti. 

La soluzione migliore è un anello di protezione del cuscinetto lato Dend e un cuscinetto isolato lato Ned che tagliano il 

percorso alla corrente di dispersione. 
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3.3     Accessori 

Taglia 160 180 225 250 280 315 355 

Modalità di raffreddamento        

IC06 (IP23) Ventilazione forzata S S S S S S S 

IC17 (IP23) Ventilato tramite 1 condotto x x x x x X x 

IC37 (IP54) Ventilato tramite 2 condotto x x x x x x X 

IC416 (IP54) Chiuso con ventilazione esterna S S S S S S S 

Altre modalità disponibili su richiesta        

Forme costruttive        

IM1001 Montaggio orizzontale con piedi. 
(Ventilazione radiale) 

S S S S S S S 

IM1001 Montaggio orizzontale con piedi. 
(Ventilazione assiale) 

 S S S S S S 

IM1002 Montaggio orizzontale con piedi. Doppia 
sporgenza dôalbero 

x x x x x x X 

IM2001 Montaggio orizzontale con piedi e flangia 
(Ventilazione radiale) 

x x x x x x x 

IM2001 Montaggio orizzontale con piedi e flangia 
(Ventilazione assiale) 

S S x x x x x 

IM2011/2031 Montaggio verticale con piedi e 
flangia 

x x x x x x x 

IM 3001/3011/3031 Montaggio 
orizzontale/verticale con flangia 

R R R R R R R 

Varianti ed accessori        

Filtro aria (in IP23) S S S S S S S 

Attuatore acustico aria x x x x x x x 

Pressostato x x x x x x x 

PTC 150°C ï 3 in serie S S S S S S S 

Altre sonde termiche x x x x x x x 

Valvola per monitoraggio cuscinetti x x x x x x x 

Albero speciale x x x x x x x 

Paraolio lato albero x x x x x x x 

Classe di vibrazione B x x x x x x x 

Cuscinetto a rulli lato albero comando x x x x x x x 

Anello di protezione correnti dôalbero AEGIS x x x x x x x 

Cuscinetto isolato lato opposto albero x x x x x x x 

Freno x x x x x x x 

Scaldiglia anticondensa x x x x x x x 

Vernice speciale ( colori RAL ) x x x x x x x 

Isolamento rinforzato x x x x x x x 

Protezione speciale anticorrosione x x x x x x x 

Avvolgimento speciale per alimentazione 690V x x x x S S S 

Nema R R R R R R R 

Encoder        

Programmabile x x x x x x x 

Non programmabile x x x x x x x 

S: standard         x: possibile        R: su richiesta 
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3.4 Classe di vibrazione e bilanciatura  

I motori VF sono costruiti per soddisfare la classe di vibrazione A e sono bilanciati con mezza chiavetta. 

Il livello di vibrazione secondo la classe B è disponibile su richiesta. 

Il livello di vibrazione è espresso in mm/s, rms, utilizzando il metodo della sospensione in aria e senza carico 

applicato. 

 Centraggio (mm) 

Grado di 
vibrazione 

160 < H Ò 280 H > 280 

Spostamento   Vel Acc Spostamento Vel Acc 

ɛm mm/s m/s² ɛm mm/s m/s² 

A 35 2,2 3,5 45 2,8 4,4 

B 18 1,1 1,7 29 1,8 2,8 

 

3.5 Derating del motore in funzione della temperatura / altitudine 

I motori sono designati per operare ad una temperatura compresa tra i -5°C e 40°C e ad una altitudine di 1000 m 

sopra il livello del mare. 

Se lôutilizzo avviene ad altitudine oppure a temperatura pi½ alte il motore deve avere un derating secondo le 

indicazioni riportate nella tabella sotto: 

 

 Temperatura (°C) 

Altitudine (m) 30 40 50 60 

1000 1 1 0,9 0,8 

2000 1 0,93 0,85 0,75 

3000 0,93 0,85 0,77 0,64 

4000 0,85 0,73 0,65 0,5 

 

3.6 Fori per ingresso cavi nella scatola morsettiera  

I motori sono forniti con i seguenti fori sulla scatola morsettiera: 2 per la potenza e 1 per gli ausiliari. 

Le dimensioni dei fori sono secondi i dati riportati nella tabella sotto: 

Motore Dimensioni fori  

VF 160 2 x Ø 63.5 + 1 x Ø 20.5 

VF 180 1 coperchio rimovibile 

VF 225 1 coperchio rimovibile 

VF 250 1 coperchio rimovibile 

VF 280 1 coperchio rimovibile 

VF 315 1 coperchio rimovibile 

VF 355 1 coperchio rimovibile 
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3.7 Fattori di correzione in funzione del Duty-cycle  

I fattori di correzione sono indicati nella tabella sotto: 

Servizio Tempo di funzionamento 

S1 Continuo ï Riferimento per valori nominali 

 

Servizio Tempo di funzionamento 

 10 min 30 min 60 min 

S2 1.6 1.3 1.1 

 

Servizio Tipo di ciclo 

 25% 40% 60% 

S3 1.4 1.2 1.1 

S6 1.4 1.3 1.2 

 
La velocità massima sarà ridotta in funzione del tipo di Servizio e dei sovraccarichi richiesti 

Sovraccarico: 

IEC standard 60034-1: 160% della coppia a pieno carico per un minuto ogni 10 minuti. 

 

3.8 Tolleranze elettriche e meccaniche 

 
Efficienza per 
somma delle 

perdite 

Efficienza 
secondo il test 

ingresso - uscita 

Fattore di 
potenza 

Scorrimento 
Coppia 

massima 
Inerzia 

Livello 
rumore 

Pn (kW)  
< 150 

-15% (1-ɖ) -15% (1-ɖ) -1/6 (1-cos ű) +/-20% -10% ±10% +3dB(A) 

Pn (kW)  
> 150 

-10% (1-ɖ) -15% (1-ɖ) -1/6 (1-cos ű) +/-20% -10% ±10% +3dB(A) 

 

Le tolleranze sono conformi a  IEC 60034-1 e basate sulle procedure di test in accordo a IEC 60034-2. 

 

3.9 Resistenze anticondensa (opzionali) 

Motor type IP 23 IP 54 

VF 160 2*50W 2*50W 

VF 180 2*50W 2*50W 

VF 225 2*80W 2*65W 

VF 250 2*80W 2*65W 

VF 280 2*100W 2*65W 

VF 315 2*100W 2*100W 

VF 355 2*150W 2*100W 
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3.10 Dimensioni flange 

Su richiesta i motori serie VF possono essere forniti con flangia integrata oppure bullonata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VF 
Dimensione 

Flangia 
LA M N P S T C 

Vista  
per 
AV 

Vista 
per  
RV 

160 

F300 * 19 300 250 350 19 5 130* 1B 5 

F350 ** 19 350 300 400 19 5 108 1B 1B 

F400  19 400 350 450 19 5 108 2 2 

180 

F300  19 300 250 350 19 5 121 1B 1 

F350 ** 19 350 300 400 19 5 21 1B 1B 

F400  19 400 350 450 19 5 121 2 2 

225 

F400  19 400 350 450 19 5 149 2 2 

F500  19 500 450 550 19 5 149 2 2 

F600  19 600 550 660 24 6 149 2 2 

250 F400  23 400 350 450 19 5 168 

N
.A

. 

2 

280 

F500  23 500 450 550 19 5 190 2 

F600  23 600 550 660 24 6 190 2 

F740  23 740 680 800 24 6 190 2 

315 

F500  30 500 450 550 24 6 216 2 

F600  30 600 550 660 24 6 216 2 

F740  30 740 680 800 24 6 216 2 

355 
F600  42 600 550 660 24 6 254 2 

F740  42 740 680 800 24 6 254 2 

 

* È richiesto albero speciale ï la dimensione C varia da 108 a 130    VA : Ventilazione assiale    

Necessaria valutazione da parte dellôufficio tecnico e commerciale VR : Ventilazione radiale 

**Flangia standard raccomandata       N.A. : Non definito 
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4. Dati elettrici versione IP23 

4.1 Caratteristiche motori VF 160 (S-M-L)  IP23 
 

Grado di protezione IP 23  Ventilazione IC 06 

Inerzia rotorica J (kgm²) S 0,24 - M 0,29 - L 0,33 Rumorosità (db(A)) riferita a 50Hz 76 

Velocità massima meccanica                               
nmax (rpm) 

VF 160 S 
3400  

(9500)* 

Peso motore (kg) 

VF 160 S 290 

VF 160 M 
3400  

(7700)* 
VF 160 M 335 

VF 160 L 
3400  

(6500)* 
VF 160 L 370 

Cuscinetto lato D-End ** 6312 2RSC3 Cuscinetto lato ND-End 6312 2RSC3 

Classe di vibrazione A Forma costruttiva IM1001 

Classe di isolamento H Sovratemperatura Classe F 

Tensione di alimentazione 
nominale (V) 

400 Protezione termica PTC 150°C 

*su richiesta (opzione alta velocità da valutare con nostro ufficio tecnico) 

**Cuscinetti isolati oppure ŀƴŜƭƭƻ Řƛ ǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜ ŎƻǊǊŜƴǘƛ ŘΩŀƭōŜǊƻ ǊŀŎŎƻƳŀƴŘŀǘƛ ǎǳ ƳƻǘƻǊƛ Ŏƻƴ ǇƻǘŜƴȊŀ ǎǳǇŜǊƛƻǊŜ ŀ мллƪ² 
 
CARATTERISTICHE VENTILATORE 
 

Frequenza (Hz) 50/60 Numero di fasi 3 

Tensione (V) 400/460 Montaggio Radiale 

Velocità (rpm) 2865/3438 Tipo di ventilazione Aspirazione forzata 

Potenza (kW) 0,75/1,1 Valore di depressione (Pa) 850 

Corrente (A) 1,64/1,49 Quantità di aria richiesta (m3/h) 900 

 
VF 160 S 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 2400 3000 Rpm 

PN Potenza nominale 26 51 60 74 87 91 97 103 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 497 487 478 471 462 435 386 328 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 56 103 119 144 169 175 184 194 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 800 1600 1920 2400 2880 3200 3840* 4800* rpm 

cos ˒  0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  

Efficienza 0,84 0,89 0,91 0,93 0,93 0,94 0,95 0,96  

fN Frequenza nominale 18 34,6 41 51,3 61,5 68 82 101,5 Hz 

 
VF 160 M 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 2400 3000 Rpm 

PN Potenza nominale 31 58 69 85 101 104 112 118 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 592 554 549 541 536 497 446 376 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 65 116 133 161 189 193 205 214 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 800 1600 1920 2400 2880 3200 3840* 4800* rpm 

cos ˒  0,82 0,81 0,82 0,82 0,82 0,82 0,83 0,83  

Efficienza 0,84 0,89 0,91 0,93 0,94 0,95 0,95 0,96  

fN Frequenza nominale 18 34,7 41 51,4 61,5 68,3 82,2 101,5 Hz 

 
VF 160 L 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 2400 3000 Rpm 

PN Potenza nominale 35 70 81 100 117 122 133 139 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 669 669 645 637 621 583 529 442 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 77 144 163 196 227 232 253 261 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 800 1600 1920 2400 2880 3200 3840* 4800* rpm 

cos ˒  0,78 0,79 0,79 0,79 0,79 0,8 0,8 0,8  

Efficienza 0,84 0,89 0,91 0,93 0,94 0,95 0,95 0,96  

fN Frequenza nominale 18,9 35,8 41,6 52,1 62,5 68,9 83 101,9 Hz 
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4.2 Caratteristiche motori VF 180 (S-M-L)  IP23 
 

Grado di protezione IP 23  Ventilazione IC 06 

Inerzia rotorica J (kgm²) S 0,54 - M 0,74 - L 0,94 Rumorosità (db(A)) riferita a 50Hz 78 

Velocità massima meccanica                               
nmax (rpm) 

VF 180 S 
3200  

(8500)* 

Peso motore (kg) 

VF 180 S 365 

VF 180 M 
3200  

(7000)* 
VF 180 M 450 

VF 180 L 
3200  

(5200)* 
VF 180 L 545 

Cuscinetto lato D-End ** 6215 2RSC3 Cuscinetto lato ND-End 6215 2RSC3 

Classe di vibrazione A Forma costruttiva IM1001 

Classe di isolamento H Sovratemperatura Classe F 

Tensione di alimentazione 
nominale (V) 

400 Protezione termica PTC 150°C 

*su richiesta (opzione alta velocità da valutare con nostro ufficio tecnico) 

ϝϝ/ǳǎŎƛƴŜǘǘƛ ƛǎƻƭŀǘƛ ƻǇǇǳǊŜ ŀƴŜƭƭƻ Řƛ ǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜ ŎƻǊǊŜƴǘƛ ŘΩŀƭōŜǊƻ ǊŀŎŎƻƳŀƴŘŀǘƛ ǎǳ ƳƻǘƻǊƛ Ŏƻƴ ǇƻǘŜƴȊŀ ǎǳǇŜǊƛƻǊŜ ŀ мллƪ² 
 
CARATTERISTICHE VENTILATORE 
 

Frequenza (Hz) 50/60 Numero di fasi 3 

Tensione (V) 400/460 Montaggio Radiale 

Velocità (rpm) 2865/3462 Tipo di ventilazione Aspirazione forzata 

Potenza (kW) 0,75/1,1 Valore di depressione (Pa) 900 

Corrente (A) 1,64/1,98 Quantità di aria richiesta (m3/h) 1300 

 
VF 180 S 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 2400 3000 Rpm 

PN Potenza nominale 40 80 94 118 136 142 154 159 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 764 764 748 739 722 678 613 506 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 82 156 180 214 249 257 279 284 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 800 1600 1920 2400 2880 3200* 3840* 4800* rpm 

cos ˒  0,84 0,83 0,83 0,84 0,84 0,84 0,84 0,85  

Efficienza 0,84 0,89 0,91 0,93 0,94 0,95 0,95 0,95  

fN Frequenza nominale 17,5 34,3 40,6 50,8 60,8 67,7 81,2 101 Hz 

 
VF 180 M 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 2400 3000 Rpm 

PN Potenza nominale 50 98 115 140 165 172 187 196 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 955 936 915 891 875 821 744 624 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 101 187 215 253 298 307 334 347 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 800 1600 1920 2400 2880 3200* 3840* 4800* rpm 

cos ˒  0,84 0,84 0,84 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85  

Efficienza 0,85 0,9 0,92 0,94 0,94 0,95 0,95 0,96  

fN Frequenza nominale 17,3 34 40,6 50,7 60,8 67,4 81,1 101 Hz 

 
VF 180 L 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 2400 3000 Rpm 

PN Potenza nominale 56 110 129 159 187 195 211 223 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 1073 1053 1029 1012 992 931 840 710 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 115 210 242 287 338 349 337 390 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 800 1600 1920 2400 2880 3200* 3840* 4800* rpm 

cos ˒  0,83 0,84 0,84 0,85 0,85 0,85 0,85 0,86  

Efficienza 0,85 0,9 0,92 0,94 0,94 0,95 0,95 0,96  

fN Frequenza nominale 17,5 34,2 40,7 50,9 61,1 67,6 81,3 100,9 Hz 
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4.3 Caratteristiche motori VF 225 (S-M-L)  IP23 
 

Grado di protezione IP 23  Ventilazione IC 06 

Inerzia rotorica J (kgm²) S 1,72 - M 2,29 - L 2,55 Rumorosità (db(A)) riferita a 50Hz 80 

Velocità massima meccanica                               
nmax (rpm) 

VF 225 S 
3800  

(6500)* 

Peso motore (kg) 

VF 225 S 705 

VF 225 M 
3800  

(5300)* 
VF 225 M 860 

VF 225 L 
3800  

(4600)* 
VF 225 L 920 

Cuscinetto lato D-End ** 6220 C3 Cuscinetto lato ND-End 6220 C3 

Classe di vibrazione A Forma costruttiva IM1001 

Classe di isolamento H Sovratemperatura Classe F 

Tensione di alimentazione 
nominale (V) 

400 Protezione termica PTC 150°C 

*su richiesta (opzione alta velocità da valutare con nostro ufficio tecnico) 

ϝϝ/ǳǎŎƛƴŜǘǘƛ ƛǎƻƭŀǘƛ ƻǇǇǳǊŜ ŀƴŜƭƭƻ Řƛ ǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜ ŎƻǊǊŜƴǘƛ ŘΩŀƭōŜǊƻ ǊŀŎŎƻƳŀƴŘŀǘƛ ǎǳ ƳƻǘƻǊƛ Ŏƻƴ ǇƻǘŜƴȊŀ ǎǳǇŜǊƛƻǊŜ ŀ мллƪ² 
 
CARATTERISTICHE VENTILATORE 
 

Frequenza (Hz) 50/60 Numero di fasi 3 

Tensione (V) 400/460 Montaggio Radiale 

Velocità (rpm) 2895/3474 Tipo di ventilazione Aspirazione forzata 

Potenza (kW) 2,2/2,2 Valore di depressione (Pa) 1200 

Corrente (A) 4,35/3,76 Quantità di aria richiesta (m3/h) 2200 

 
VF 225 S 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 2400 3000 Rpm 

PN Potenza nominale 84 164 192 235 276 288 314 330 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 1604 1566 1528 1496 1464 1375 1249 1051 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 168 310 355 420 493 509 555 577 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 800 1600 1920 2400 2880 3200 3840* 4800* rpm 

cos ˒  0,84 0,84 0,84 0,85 0,85 0,85 0,85 0,86  

Efficienza 0,86 0,91 0,93 0,95 0,95 0,96 0,96 0,96  

fN Frequenza nominale 17,2 34 40,5 50,6 60,7 67,3 81 100,8 Hz 

 
VF 225 M 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 2400 3000 Rpm 

PN Potenza nominale 103 201 237 292 342 358 387 408 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 1927 1920 1886 1859 1815 1709 1540 1299 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 206 375 433 522 611 633 685 713 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 800 1600 1920 2400 2880 3200 3840* 4800* rpm 

cos ˒  0,84 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,86  

Efficienza 0,86 0,91 0,93 0,95 0,95 0,96 0,96 0,96  

fN Frequenza nominale 17,1 33,9 40,4 50,5 60,6 67,2 80,8 100,8 Hz 

 
VF 225 L 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 2400 3000 Rpm 

PN Potenza nominale 118 232 273 335 394 412 444 469 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 2254 2216 2173 2133 2090 1967 1767 1493 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 236 443 511 606 713 745 803 830 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 800 1600 1920 2400 2880 3200 3840* 4400* rpm 

cos ˒  0,84 0,83 0,83 0,84 0,84 0,84 0,84 0,85  

Efficienza 0,86 0,91 0,93 0,95 0,95 0,95 0,95 0,96  

fN Frequenza nominale 17,3 34 40,6 50,7 60,7 67,3 81 101 Hz 
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4.4 Caratteristiche motori VF 250 (S-M-L)  IP23 
 

Grado di protezione IP 23  Ventilazione IC 06 

Inerzia rotorica J (kgm²) S 2,8 - M 3,4 - L 3,8 Rumorosità (db(A)) riferita a 50Hz 82 

Velocità massima meccanica                               
nmax (rpm) 

VF 250 S 
3400  

(5700)* 

Peso motore (kg) 

VF 250 S 1090 

VF 250 M 
3400  

(4600)* 
VF 250 M 1260 

VF 250 L 
3400  

(4100)* 
VF 250 L 1390 

Cuscinetto lato D-End ** 6222 C3 Cuscinetto lato ND-End 6222 C3 

Classe di vibrazione A Forma costruttiva IM1001 

Classe di isolamento H Sovratemperatura Classe F 

Tensione di alimentazione 
nominale (V) 

400 Protezione termica PTC 150°C 

*su richiesta (opzione alta velocità da valutare con nostro ufficio tecnico) 

ϝϝ/ǳǎŎƛƴŜǘǘƛ ƛǎƻƭŀǘƛ ƻǇǇǳǊŜ ŀƴŜƭƭƻ Řƛ ǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜ ŎƻǊǊŜƴǘƛ ŘΩŀƭōŜǊƻ ǊŀŎŎƻƳŀƴŘŀǘƛ ǎǳ ƳƻǘƻǊƛ Ŏƻƴ ǇƻǘŜƴȊŀ ǎǳǇŜǊƛƻǊŜ ŀ мллƪ² 
 
CARATTERISTICHE VENTILATORE 
 

Frequenza (Hz) 50/60 Numero di fasi 3 

Tensione (V) 400/460 Montaggio Radiale 

Velocità (rpm) 2895/3498 Tipo di ventilazione Aspirazione forzata 

Potenza (kW) 4/3 Valore di depressione (Pa) 2100 

Corrente (A) 7,54/4,89 Quantità di aria richiesta (m3/h) 2700 

 
VF 250 S 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 2400 2600 Rpm 

PN Potenza nominale 121 239 280 344 405 422 456 458 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 2311 2283 2228 2190 2149 2015 1815 1682 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 242 451 517 615 724 747 807 801 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 800 1600 1920 2400 2880 3200 3840* 4160* rpm 

cos ˒  0,84 0,84 0,84 0,85 0,85 0,85 0,85 0,86  

Efficienza 0,86 0,91 0,93 0,95 0,95 0,96 0,96 0,96  

fN Frequenza nominale 16,8 33,6 40,4 50,5 60,6 67,3 80,8 87,5 Hz 

 
VF 250 M 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 2400 2600 Rpm 

PN Potenza nominale 142 278 327 401 472 491 533 535 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 2712 2655 2602 2553 2504 2345 2121 1965 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 284 525 604 717 844 869 943 935 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 800 1600 1920 2400 2880 3200 3840* 4160* rpm 

cos ˒  0,84 0,84 0,84 0,85 0,85 0,85 0,85 0,86  

Efficienza 0,86 0,91 0,93 0,95 0,95 0,96 0,96 0,96  

fN Frequenza nominale 16,8 33,6 40,4 50,5 60,6 67,3 80,8 87,5 Hz 

 
VF 250 L 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 2400 3000 Rpm 

PN Potenza nominale 164 322 380 465 547 570 617 620 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 3132 3075 3024 2961 2902 2722 2455 2277 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 328 608 702 831 978 1008 1091 1084 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 800 1600 1920 2400 2880 3200 3840* 3900* rpm 

cos ˒  0,84 0,84 0,84 0,85 0,85 0,85 0,85 0,86  

Efficienza 0,86 0,91 0,93 0,95 0,95 0,96 0,96 0,96  

fN Frequenza nominale 16,8 33,6 40,4 50,5 60,6 67,3 80,8 87,5 Hz 
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4.5 Caratteristiche motori VF 280 (S-M-L-P)  IP23 
 

*su richiesta (opzione alta velocità da valutare con nostro ufficio tecnico) 

ϝϝ/ǳǎŎƛƴŜǘǘƛ ƛǎƻƭŀǘƛ ƻǇǇǳǊŜ ŀƴŜƭƭƻ Řƛ ǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜ ŎƻǊǊŜƴǘƛ ŘΩŀƭōŜǊƻ ǊŀŎŎƻƳŀƴŘŀǘƛ ǎǳ ƳƻǘƻǊƛ Ŏƻƴ ǇƻǘŜƴȊŀ ǎǳǇŜǊƛƻǊŜ ŀ мллƪ²  

*** su richiesta possibilità di esecuzione avvolgimenti a 690V 

 
CARATTERISTICHE VENTILATORE 
 

Frequenza (Hz) 50/60 Numero di fasi 3 

Tensione (V) 400/460 Montaggio Radiale 

Velocità (rpm) 2925/3510 Tipo di ventilazione Aspirazione forzata 

Potenza (kW) 5,5/7,5 Valore di depressione (Pa) 2600 

Corrente (A) 10,1/11,86 Quantità di aria richiesta (m3/h) 3600 

 
VF 280 S 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 Rpm 

PN Potenza nominale 138 270 317 389 458 477 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 2636 2579 2523 2477 2430 2278 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 273 498 572 679 800 833 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 800 1600 1920 2400 2880 3200 rpm 

cos ˒  0,85 0,86 0,86 0,87 0,87 0,87  

Efficienza 0,86 0,91 0,93 0,95 0,95 0,95  

fN Frequenza nominale 17,1 33,7 40,3 50,4 60,5 67,1 Hz 

 
VF 280 M 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 Rpm 

PN Potenza nominale 185 362 425 522 612 640 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 3534 3457 3382 3323 3247 3056 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 353 645 742 892 1046 1093 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 800 1600 1920 2400 2880 3200 rpm 

cos ˒  0,87 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88  

Efficienza 0,87 0,92 0,94 0,96 0,96 0,96  

fN Frequenza nominale 17,1 33,7 40,3 50,4 60,5 67,1 Hz 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grado di protezione IP 23 S Ventilazione IC 06 

Inerzia rotorica J (kgm²) 
S 4,17 - M 5,5 - L 6,2         

- P 6,7  
Rumorosità (db(A)) riferita a 50Hz 84 

Velocità massima meccanica                               
nmax (rpm) 

VF 280 S 
3200  

(5400)* 

Peso motore (kg) 

VF 280 S 1160 

VF 280 M 
3200  

(4600)* 
VF 280 M 1510 

VF 280 L 
3200  

(4000)* 
VF 280 L 1800 

VF 280 P 
3200  

(4200)* 
VF 280 P 1900 

Cuscinetto lato D-End ** 6224 C3 Cuscinetto lato ND-End 6224 C3 

Classe di vibrazione A Forma costruttiva IM1001 

Classe di isolamento H Sovratemperatura Classe F 

Tensione di alimentazione 
nominale (V) 

400***  Protezione termica PTC 150°C 
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VF 280 L 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 Rpm 

PN Potenza nominale 194 382 449 551 648 676 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 3705 3648 3573 3508 3438 3228 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 383 705 811 975 1146 1196 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 800 1600 1920 2400 2880 3200 rpm 

cos ˒  0,84 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85  

Efficienza 0,87 0,92 0,94 0,96 0,96 0,96  

fN Frequenza nominale 17,1 33,7 40,3 50,4 60,5 67,1 Hz 

 

VF 280 P 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 Rpm 

PN Potenza nominale 217 426 502 615 723 754 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 4145 4068 3995 3916 3836 3600 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 429 786 906 1074 1263 1317 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 800 1600 1920 2400 2880 3200 rpm 

cos ˒  0,85 0,86 0,86 0,87 0,87 0,87  

Efficienza 0,86 0,91 0,93 0,95 0,95 0,95  

fN Frequenza nominale 17 33,7 40,3 50,4 60,5 67,1 Hz 
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4.6 Caratteristiche motori VF 315 (S-M-L-P)  IP23 
 

*su richiesta (opzione alta velocità da valutare con nostro ufficio tecnico) 

ϝϝ/ǳǎŎƛƴŜǘǘƛ ƛǎƻƭŀǘƛ ƻǇǇǳǊŜ ŀƴŜƭƭƻ Řƛ ǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜ ŎƻǊǊŜƴǘƛ ŘΩŀƭōŜǊƻ ǊŀŎŎƻƳŀƴŘŀǘƛ ǎǳ ƳƻǘƻǊƛ Ŏƻƴ ǇƻǘŜƴȊŀ ǎǳǇŜǊƛƻǊŜ ŀ мллƪ²  

*** su richiesta possibilità di esecuzione avvolgimenti a 690V 

 
CARATTERISTICHE VENTILATORE 
 

Frequenza (Hz) 50/60 Numero di fasi 3 

Tensione (V) 400/460 Montaggio Radiale 

Velocità (rpm) 2925/3510 Tipo di ventilazione Aspirazione forzata 

Potenza (kW) 5,5/7,5 Valore di depressione (Pa) 3500 

Corrente (A) 10,1/11,86 Quantità di aria richiesta (m3/h) 4400 

 
VF 315 S 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 Rpm 

PN Potenza nominale 212 416 490 600 705 736 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 4049 3973 3900 3820 3740 3514 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 419 767 884 1048 1231 1285 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 800 1600 1920 2400 2880 3200* rpm 

cos ˒  0,85 0,86 0,86 0,87 0,87 0,87  

Efficienza 0,86 0,91 0,93 0,95 0,95 0,95  

fN Frequenza nominale 17,1 33,7 40,3 50,4 60,6 67,1 Hz 

 
VF 315 M 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 Rpm 

PN Potenza nominale 272 534 628 770 906 945 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 5195 5100 4998 4902 4807 4512 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 519 963 1108 1331 1566 1633 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 800 1600 1920 2400 2880 3200* rpm 

cos ˒  0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87  

Efficienza 0,87 0,92 0,94 0,96 0,96 0,96  

fN Frequenza nominale 17,1 33,7 40,3 50,4 60,5 67,1 Hz 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grado di protezione IP 23 S Ventilazione IC 06 

Inerzia rotorica J (kgm²) 
S 12,9 - M 16,1 - L 18,65         

- P 16,5  
Rumorosità (db(A)) riferita a 50Hz 85 

Velocità massima meccanica                               
nmax (rpm) 

VF 315 S 
3000  

(4300)* 

Peso motore (kg) 

VF 315 S 2140 

VF 315 M 
3000  

(3600)* 
VF 315 M 2540 

VF 315 L 3000 VF 315 L 2930 

VF 315 P 2600 VF 315 P 3100 

Cuscinetto lato D-End ** 6228 C3 Cuscinetto lato ND-End 6228 C3 

Classe di vibrazione A Forma costruttiva IM1001 

Classe di isolamento H Sovratemperatura Classe F 

Tensione di alimentazione 
nominale (V) 

400***  Protezione termica PTC 150°C 
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VF 315 L 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 Rpm 

PN Potenza nominale 318 624 734 900 1058 1104 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 6074 5959 5841 5730 5613 5272 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 628 1152 1326 1573 1850 1930 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 800 1600 1920 2400 2600 2600 rpm 

cos ˒  0,84 0,85 0,85 0,86 0,86 0,86  

Efficienza 0,87 0,92 0,94 0,96 0,96 0,96  

fN Frequenza nominale 17 33,7 40,3 50,4 60,5 67,1 Hz 

 

VF 315 P 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 Rpm 

PN Potenza nominale 382 750 881 1080 1270 1325 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 7296 7163 7011 6876 6738 6327 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 755 1384 1592 1888 2220 2317 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 800 1600 1920 2400 2600 2600 rpm 

cos ˒  0,84 0,85 0,85 0,86 0,86 0,86  

Efficienza 0,87 0,92 0,94 0,96 0,96 0,96  

fN Frequenza nominale 17 33,7 40,3 50,4 60,5 67,1 Hz 
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4.7 Caratteristiche motori VF 355 (S-M-L-P-X)  IP23 
 

Grado di protezione IP 23 S Ventilazione IC 06 

Inerzia rotorica J (kgm²) 
S 17,26 -M 22,32 - L 25,7 

- P 33,45 - X 41,2 
Rumorosità (db(A)) riferita a 50Hz 86 

Velocità massima meccanica                               
nmax (rpm) 

VF 355 S 
2800  

(4200)* 

Peso motore (kg) 

VF 355 S 2100 

VF 355 M 
2800  

(4200)* 
VF 355 M 2800 

VF 355 L 
2800  

(3600)* 
VF 355 L 3400 

VF 355 P 2700 VF 355 P 4000 

VF 355 X 2000 VF 355 X 4000 

Cuscinetto lato D-End ** 6230 C3 Cuscinetto lato ND-End 6230 C3 

Classe di vibrazione A Forma costruttiva IM1001 

Classe di isolamento H Sovratemperatura Classe F 

Tensione di alimentazione 
nominale (V) 

400***  Protezione termica PTC 150°C 

*su richiesta (opzione alta velocità da valutare con nostro ufficio tecnico) 

ϝϝ/ǳǎŎƛƴŜǘǘƛ ƛǎƻƭŀǘƛ ƻǇǇǳǊŜ ŀƴŜƭƭƻ Řƛ ǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜ ŎƻǊǊŜƴǘƛ ŘΩŀƭōŜǊƻ ǊŀŎŎƻƳŀƴŘŀǘƛ ǎǳ ƳƻǘƻǊƛ Ŏƻƴ ǇƻǘŜƴȊŀ ǎǳǇŜǊƛƻǊŜ ŀ мллƪ²  

*** su richiesta possibilità di esecuzione avvolgimenti a 690V 

 
 
CARATTERISTICHE VENTILATORE 
 

Frequenza (Hz) 50/60 Numero di fasi 3 

Tensione (V) 400/460 Montaggio Radiale 

Velocità (rpm) 2925/1752 Tipo di ventilazione Aspirazione forzata 

Potenza (kW) 5,5/7,5 Valore di depressione (Pa) 3300 

Corrente (A) 10,1/12,22 Quantità di aria richiesta (m3/h) 4700 

 
 
VF 355 S 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 Rpm 

PN Potenza nominale 233 457 538 659 774 808 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 4450 4364 4282 4196 4107 3858 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 471 824 950 1126 1322 1381 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 800 1600 1920 2400 2880* 3200* rpm 

cos ˒  0,86 0,87 0,87 0,88 0,88 0,88  

Efficienza 0,83 0,92 0,94 0,96 0,96 0,96  

fN Frequenza nominale 17 33,6 40,2 50,3 60,4 66,9 Hz 

 
 
VF 355 M 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 Rpm 

PN Potenza nominale 297 582 685 840 1008 1030 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 5669 5662 5451 5348 5348 4920 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominal 607 1062 1209 1452 1742 1781 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 840 1600 1920 2400 2880* 3200* rpm 

cos ˒  0,85 0,86 0,87 0,87 0,87 0,87  

Efficienza 0,83 0,92 0,94 0,96 0,96 0,96  

fN Frequenza nominale 17 33,6 40,2 50,3 60,4 66,9 Hz 
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VF 355 L 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 Rpm 

PN Potenza nominale 353 693 816 1000 1176 1227 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 6749 6618 6494 6367 6239 5857 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 723 1265 1457 1728 2032 2120 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 800 1600 1920 2400 2880* 3200* rpm 

cos ˒  0,85 0,86 0,86 0,87 0,87 0,87  

Efficienza 0,83 0,92 0,94 0,96 0,96 0,96  

fN Frequenza nominale 17 33,6 40,2 50,3 60,4 66,9 Hz 

 
VF 355 P 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 Rpm 

PN Potenza nominale 459 901 1061 1300 1529 1595 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 8773 8608 8442 8277 8111 7615 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 940 1644 1894 2247 2642 2756 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 800 1600 1920 2400 2700 2700 rpm 

cos ˒  0,85 0,86 0,86 0,87 0,87 0,87  

Efficienza 0,83 0,92 0,94 0,96 0,96 0,96  

fN Frequenza nominale 17 33,6 40,2 50,3 60,4 66,9 Hz 

 
VF 355 X 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 Rpm 

PN Potenza nominale 565 1109 1306 1600 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 10798 10594 10390 10187 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 1157 2024 2331 2765 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 800 1600 1800 1800 rpm 

cos ˒  0,85 0,86 0,86 0,87  

Efficienza 0,83 0,92 0,94 0,96  

fN Frequenza nominale 17 33,6 40,2 50,3 Hz 
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5. Dati elettrici versione IP54/IP55 

5.1 Caratteristiche motori VF 160 (S-M-L)  IP54 /IP55 
 

Grado di protezione IP 55 Ventilazione IC 416 

Inerzia rotorica J (kgm²) S 0,24 - M 0,29 - L 0,33 Rumorosità (db(A)) riferita a 50Hz 76 

Velocità massima meccanica                               
nmax (rpm) 

VF 160 S 
3400  

(5600)* 

Peso motore (kg) 

VF 160 S 295 

VF 160 M 
3400  

(5600)* 
VF 160 M 340 

VF 160 L 
3400  

(5600)* 
VF 160 L 375 

Cuscinetto lato D-End ** 6312 2RSC3 Cuscinetto lato ND-End 6312 2RSC3 

Classe di vibrazione A Forma costruttiva IM1001 

Classe di isolamento H Sovratemperatura Classe F 

Tensione di alimentazione 
nominale (V) 

400 Protezione termica PTC 150°C 

*su richiesta (opzione alta velocità da valutare con nostro ufficio tecnico) 
**IM 2001 per ventilazione assiale 
 

CARATTERISTICHE  
VENTILATORE                         IP54 (ASSIALE)                                                  IP55 (ASSIALE O RADIALE) 
    

Frequenza (Hz) 50/60 Numero di fasi 3 50/60 Numero di fasi 3 

Tensione (V) 400/460 Montaggio Assiale 400/460 Montaggio Assiale/Rad. 

Velocità (rpm) 2480/3050 
Tipo di 

ventilazione 
Aspirazione 

forzata 
2885/3462 Tipo di ventilazione 

Aspirazione 
forzata 

Potenza (kW) 0,79/0,9   0,75/0,75 Valore di depressione (Pa) 850 

Corrente (A) 1,3/1,3   1,64/1,49 
Quantità di aria richiesta 

(m3/h) 
900 

 

VF 160 S 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 2400 3000 Rpm 

PN Potenza nominale 12 24 29 35 41 43 46 49 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 236 232 231 223 218 205 183 156 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 26 49 58 69 81 82 87 90 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 1000 2000 2400 3000 3600* 4000* 4300* 4800* rpm 

cos ˒  0,77 0,78 0,78 0,79 0,79 0,8 0,81 0,83  

Efficienza 0,88 0,91 0,92 0,93 0,93 0,94 0,94 0,95  

fN Frequenza nominale 18 34,7 41,1 51,4 61,6 68 82,2 101,4 Hz 
 

VF 160 M 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 2400 3000 Rpm 

PN Potenza nominale 15 29 34 42 49 52 56 59 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 283 278 271 267 260 246 223 187 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 30 57 66 80 93 95 103 104 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 1000 2000 2400 3000 3600* 4000* 4300* 4800* rpm 

cos ˒  0,79 0,8 0,8 0,81 0,81 0,82 0,83 0,85  

Efficienza 0,89 0,92 0,93 0,94 0,94 0,95 0,95 0,96  

fN Frequenza nominale 17,7 34,4 40,8 51,1 61,3 67,7 81,7 101,1 Hz 
 

VF 160 L 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 2400 3000 Rpm 

PN Potenza nominale 18 35 41 50 59 61 66 70 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 337 331 326 318 313 293 263 223 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 41 77 90 107 126 128 136 138 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 1000 2000 2400 3000 3600* 4000* 4300* 4800* rpm 

cos ˒  0,7 0,71 0,71 0,72 0,72 0,73 0,74 0,76  

Efficienza 0,89 0,92 0,93 0,94 0,94 0,95 0,95 0,96  

fN Frequenza nominale 17,6 34,3 40,8 51 61,2 67,6 81,5 101 Hz 



Manuale motori - Serie VF - vers. VF02.07.IT (05-2025)  26 

5.2 Caratteristiche motori VF 180 (S-M-L)  IP54/IP55 
 

Grado di protezione IP 54/ IP55 Ventilazione IC 416 

Inerzia rotorica J (kgm²) S 0,54 - M 0,74- L 0,94 Rumorosità (db(A)) riferita a 50Hz 78 

Velocità massima meccanica                               
nmax (rpm) 

VF 180 S 
3200  

(5300)* 

Peso motore (kg) 

VF 180 S 370 

VF 180 M 
3200  

(5300)* 
VF 180 M 460 

VF 180 L 
3200  

(5200)* 
VF 180 L 550 

Cuscinetto lato D-End ** 6215 2RSC3 Cuscinetto lato ND-End 6215 2RSC3 

Classe di vibrazione A Forma costruttiva IM1001 

Classe di isolamento H Sovratemperatura Classe F 

Tensione di alimentazione 
nominale (V) 

400 Protezione termica PTC 150°C 

*su richiesta (opzione alta velocità da valutare con nostro ufficio tecnico) 
**IM 2001 per ventilazione assiale 
 

CARATTERISTICHE  
VENTILATORE                         IP54 (ASSIALE)                                                  IP55 (ASSIALE O RADIALE) 
    

Frequenza (Hz) 50/60 Numero di fasi 3 50/60 Numero di fasi 3 

Tensione (V) 400/460 Montaggio Assiale 400/460 Montaggio Assiale/Rad. 

Velocità (rpm) 2480/3050 
Tipo di 

ventilazione 
Aspirazione 

forzata 
2865/3462 Tipo di ventilazione 

Aspirazione 
forzata 

Potenza (kW) 0,79/0,9   0,75/1,1 Valore di depressione (Pa) 900 

Corrente (A) 1,3/1,3   1,64/1,98 
Quantità di aria richiesta 

(m3/h) 
1300 

 

VF 180 S 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 2400 3000 Rpm 

PN Potenza nominale 19 37 44 54 64 66 72 76 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 363 353 350 344 340 316 287 241 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 37 69 81 98 116 117 126 128 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 1000 2000 2400 2800 3200* 3400* 3600* 4200* rpm 

cos ˒  0,83 0,84 0,84 0,85 0,85 0,86 0,87 0,89  

Efficienza 0,89 0,92 0,93 0,94 0,94 0,95 0,95 0,96  

fN Frequenza nominale 17,3 34 40,6 50,7 60,8 67,3 81,1 100,7 Hz 
 

VF 180 M 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 2400 3000 Rpm 

PN Potenza nominale 25 50 59 72 85 88 95 101 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 478 478 470 458 451 422 378 321 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 49 93 109 130 154 156 166 170 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 1000 2000 2400 2800 3200* 3400* 3600* 4200* rpm 

cos ˒  0,83 0,84 0,84 0,85 0,85 0,86 0,87 0,89  

Efficienza 0,89 0,92 0,93 0,94 0,94 0,95 0,95 0,96  

fN Frequenza nominale 17,2 33,9 40,5 50,6 60,7 67,2 81 100,6 Hz 
 

VF 180 L 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 2400 3000 Rpm 

PN Potenza nominale 32 62 73 90 106 110 119 126 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 611 592 581 573 562 527 474 401 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 62 114 133 161 189 193 205 210 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 1000 2000 2400 2800 3200* 3400* 3600* 4200* rpm 

cos ˒  0,84 0,85 0,85 0,86 0,86 0,87 0,88 0,9  

Efficienza 0,89 0,92 0,93 0,94 0,94 0,95 0,95 0,95  

fN Frequenza nominale 17,2 33,9 40,5 50,6 60,7 67,2 80,9 100,6 Hz 

NOTE: i motori taglia 180 con velocità superiore a 1500rpm sono disponibili solo in versione IP55 
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5.3  Caratteristiche motori VF 225 (S-M-L)  IP55 
 

Grado di protezione IP 55 Ventilazione IC 416 

Inerzia rotorica J (kgm²) S 1,72 - M 2,29 - L 2,55 Rumorosità (db(A)) riferita a 50Hz 80 

Velocità massima meccanica                               
nmax (rpm) 

VF 225 S 3800   

Peso motore (kg) 

VF 225 S 715 

VF 225 M 3800   VF 225 M 870 

VF 225 L 3800   VF 225 L 930 

Cuscinetto lato D-End ** 6220 2ZC3 Cuscinetto lato ND-End 6220 2ZC3 

Classe di vibrazione A Forma costruttiva IM1001 

Classe di isolamento H Sovratemperatura Classe F 

Tensione di alimentazione 
nominale (V) 

400 Protezione termica PTC 150°C 

ϝϝ/ǳǎŎƛƴŜǘǘƛ ƛǎƻƭŀǘƛ ƻǇǇǳǊŜ ŀƴŜƭƭƻ Řƛ ǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜ ŎƻǊǊŜƴǘƛ ŘΩŀƭōŜǊƻ ǊŀŎŎƻƳŀƴŘŀǘƛ ǎǳ ƳƻǘƻǊƛ Ŏƻƴ ǇƻǘŜƴȊŀ ǎǳǇŜǊƛƻǊŜ ŀ мллƪ² 
 
CARATTERISTICHE VENTILATORE 
 

Frequenza (Hz) 50/60 Numero di fasi 3 

Tensione (V) 400/460 Montaggio Assiale / Radiale 

Velocità (rpm) 2895/3474 Tipo di ventilazione Aspirazione forzata 

Potenza (kW) 2,2/2,2 Valore di depressione (Pa) 1200 

Corrente (A) 4,35/3,76 Quantità di aria richiesta (m3/h) 2200 

 
VF 225 S 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 2400 3000 Rpm 

PN Potenza nominale 42 83 98 120 141 147 159 168 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 802 793 780 764 748 702 633 535 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 81 153 179 214 252 257 275 281 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 1000 2000 2400 2600 3100 3400 3600 3800 rpm 

cos ˒  0,83 0,84 0,84 0,85 0,85 0,86 0,87 0,89  

Efficienza 0,9 0,93 0,94 0,95 0,95 0,96 0,96 0,97  

fN Frequenza nominale 17,1 33,8 40,4 50,5 60,6 67, 80,8 100,5 Hz 

 
VF 225 M 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 2400 3000 Rpm 

PN Potenza nominale 53 104 122 150 176 184 199 210 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 1012 993 971 955 934 879 792 669 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 101 190 220 265 311 318 340 347 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 1000 2000 2400 2600 3100 3400 3600 3800 rpm 

cos ˒  0,84 0,85 0,85 0,86 0,86 0,87 0,88 0,9  

Efficienza 0,89 0,93 0,94 0,95 0,95 0,96 0,96 0,97  

fN Frequenza nominale 17,1 33,8 40,4 50,5 60,6 67,1 80,8 100,5 Hz 

 
VF 225 L 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 2400 3000 Rpm 

PN Potenza nominale 57 111 130 160 188 196 212 224 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 1089 1060 1035 1019 997 936 844 713 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 109 203 235 283 332 339 362 370 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 1000 2000 2400 2600 3100 3400 3600 3800 rpm 

cos ˒  0,84 0,85 0,85 0,86 0,86 0,87 0,88 0,9  

Efficienza 0,9 0,93 0,94 0,95 0,95 0,96 0,96 0,97  

fN Frequenza nominale 17,1 33,8 40,4 50,5 60,6 67,1 80,8 100,5 Hz 
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5.4  Caratteristiche motori VF 250 (S-M-L)  IP55 
 

Grado di protezione IP 55 Ventilazione IC 416 

Inerzia rotorica J (kgm²) S 2,8 - M 3,4 - L 3,8 Rumorosità (db(A)) riferita a 50Hz 82 

Velocità massima meccanica                               
nmax (rpm) 

VF 250 S 
3400  

(4200)* 

Peso motore (kg) 

VF 250 S 1110 

VF 250 M 
3400  

(4200)* 
VF 250 M 1280 

VF 250 L 
3400  

(4100)* 
VF 250 L 1410 

Cuscinetto lato D-End ** 6222 C3 Cuscinetto lato ND-End 6222 C3 

Classe di vibrazione A Forma costruttiva IM1001 

Classe di isolamento H Sovratemperatura Classe F 

Tensione di alimentazione 
nominale (V) 

400 Protezione termica PTC 150°C 

*su richiesta (opzione alta velocità da valutare con nostro ufficio tecnico) 

ϝϝ/ǳǎŎƛƴŜǘǘƛ ƛǎƻƭŀǘƛ ƻǇǇǳǊŜ ŀƴŜƭƭƻ Řƛ ǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜ ŎƻǊǊŜƴǘƛ ŘΩŀƭōŜǊƻ ǊŀŎŎƻƳŀƴŘŀǘƛ ǎǳ ƳƻǘƻǊƛ Ŏƻƴ ǇƻǘŜƴȊŀ ǎǳǇŜǊƛƻǊŜ ŀ мллƪ² 
 
CARATTERISTICHE VENTILATORE 
 

Frequenza (Hz) 50/60 Numero di fasi 3 

Tensione (V) 400/460 Montaggio Radiale 

Velocità (rpm) 2895/3498 Tipo di ventilazione Aspirazione forzata 

Potenza (kW) 4/3 Valore di depressione (Pa) 2100 

Corrente (A) 7,54/4,89 Quantità di aria richiesta (m3/h) 2700 

 
VF 250 S 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 2400 2600 Rpm 

PN Potenza nominale 58 114 135 165 194 202 219 220 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 1114 1093 1072 1051 1029 966 872 809 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 116 216 249 295 347 358 388 385 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 1000 2000 2400 2600 3100 3400 3600* 4200* rpm 

cos ˒  0,84 0,84 0,84 0,85 0,85 0,85 0,85 0,86  

Efficienza 0,86 0,91 0,93 0,95 0,95 0,96 0,96 0,96  

fN Frequenza nominale 16,8 33,6 40,4 50,5 60,6 67,3 80,8 87,5 Hz 

 
VF 250 M 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 2400 2600 Rpm 

PN Potenza nominale 68 134 157 193 227 237 256 258 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 1302 1278 1253 1229 1204 1130 1020 946 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 136 253 291 345 406 419 453 450 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 1000 2000 2400 2600 3100 3400 3600* 4200* rpm 

cos ˒  0,84 0,84 0,84 0,85 0,85 0,85 0,85 0,86  

Efficienza 0,86 0,91 0,93 0,95 0,95 0,96 0,96 0,96  

fN Frequenza nominale 16,8 33,6 40,4 50,5 60,6 67,3 80,8 87,5 Hz 

 
VF 250 L 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 2400 2600 Rpm 

PN Potenza nominale 80 156 184 225 265 276 299 300 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 1518 1490 1461 1433 1404 1318 1189 1103 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 159 295 339 402 473 488 529 525 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 1000 2000 2400 2600 3100 3400 3600* 3900* rpm 

cos ˒  0,84 0,84 0,84 0,85 0,85 0,85 0,85 0,86  

Efficienza 0,86 0,91 0,93 0,95 0,95 0,96 0,96 0,96  

fN Frequenza nominale 16,8 33,6 40,4 50,5 60,6 67,3 80,8 87,5 Hz 

 
 



Manuale motori - Serie VF - vers. VF02.07.IT (05-2025)  29 

5.5  Caratteristiche motori VF 280 (S-M-L-P)  IP55 
 

 
CARATTERISTICHE VENTILATORE 
 

Frequenza (Hz) 50/60 Numero di fasi 3 

Tensione (V) 400/460 Montaggio Radiale 

Velocità (rpm) 2925/3510 Tipo di ventilazione Aspirazione forzata 

Potenza (kW) 5,5/7,5 Valore di depressione (Pa) 2600 

Corrente (A) 10,1/11,86 Quantità di aria richiesta (m3/h) 3600 

 
VF 280 S 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 Rpm 

PN Potenza nominale 66 130 152 187 220 229 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 1261 1242 1210 1191 1167 1093 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 130 240 274 327 384 400 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 1000 2000 2400 2600 3100 3400* rpm 

cos ˒  0,85 0,86 0,86 0,87 0,87 0,87  

Efficienza 0,86 0,91 0,93 0,95 0,95 0,95  

fN Frequenza nominale 17,1 33,7 40,3 50,4 60,5 67,1 Hz 

 
VF 280 M 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 Rpm 

PN Potenza nominale 89 176 206 253 298 310 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 1700 1671 1639 1611 1581 1480 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 170 312 359 432 509 530 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 1000 2000 2400 2600 3100 3400* rpm 

cos ˒  0,87 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88  

Efficienza 0,87 0,92 0,93 0,96 0,96 0,96  

fN Frequenza nominale 17,1 33,7 40,3 50,4 60,5 67,1 Hz 

 
 
 
 
 
 
 

Grado di protezione IP 55 Ventilazione IC 416 

Inerzia rotorica J (kgm²) 
S 4,17 - M 5,5 - L 6,2         

- P 6,7  
Rumorosità (db(A)) riferita a 50Hz 84 

Velocità massima meccanica                               
nmax (rpm) 

VF 280 S 
3200  

(4000)* 

Peso motore (kg) 

VF 280 S 1180 

VF 280 M 
3200  

(4000)* 
VF 280 M 1530 

VF 280 L 
3200  

(4000)* 
VF 280 L 1820 

VF 280 P 
3200  

(3700)* 
VF 280 P 1900 

Cuscinetto lato D-End ** 6224 C3 Cuscinetto lato ND-End 6224 C3 

Classe di vibrazione A Forma costruttiva IM1001 

Classe di isolamento H Sovratemperatura Classe F 

Tensione di alimentazione 
nominale (V) 

400***  Protezione termica PTC 150°C 

*su richiesta (opzione alta velocità da valutare con nostro ufficio tecnico) 

ϝϝ/ǳǎŎƛƴŜǘǘƛ ƛǎƻƭŀǘƛ ƻǇǇǳǊŜ ŀƴŜƭƭƻ Řƛ ǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜ ŎƻǊǊŜƴǘƛ ŘΩŀƭōŜǊƻ ǊŀŎŎƻƳŀƴŘŀǘƛ ǎǳ ƳƻǘƻǊƛ Ŏƻƴ ǇƻǘŜƴȊŀ ǎǳǇŜǊƛƻǊŜ ŀ мллƪ² 

*** su richiesta possibilità di esecuzione avvolgimenti a 690V 
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VF 280 L 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 Rpm 

PN Potenza nominale 103 202 238 292 343 358 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 1967 1929 1894 1859 1820 1709 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 203 373 430 517 607 633 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 1000 2000 2400 2600 3100 3400* rpm 

cos ˒  0,84 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85  

Efficienza 0,87 0,92 0,94 0,96 0,96 0,96  

fN Frequenza nominale 17,1 33,7 40,3 50,4 60,5 67,1 Hz 

 
VF 280 P 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 Rpm 

PN Potenza nominale 109 214 251 308 362 378 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 2082 2044 1998 1961 1921 1805 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 215 395 453 538 632 660 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 1000 2000 2400 2600 3100 3400* rpm 

cos ˒  0,85 0,86 0,86 0,87 0,87 0,87  

Efficienza 0,86 0,91 0,93 0,95 0,95 0,95  

fN Frequenza nominale 17 33,7 40,3 50,4 60,5 67,1 Hz 
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5.6  Caratteristiche motori VF 315 (S-M-L-P)  IP55 
 

*su richiesta (opzione alta velocità da valutare con nostro ufficio tecnico) 

ϝϝ/ǳǎŎƛƴŜǘǘƛ ƛǎƻƭŀǘƛ ƻǇǇǳǊŜ ŀƴŜƭƭƻ Řƛ ǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜ ŎƻǊǊŜƴǘƛ ŘΩŀƭōŜǊƻ ǊŀŎŎƻƳŀƴŘŀǘƛ ǎǳ ƳƻǘƻǊƛ Ŏƻƴ ǇƻǘŜƴȊŀ ǎǳǇŜǊƛƻǊŜ ŀ мллƪ² 

*** su richiesta possibilità di esecuzione avvolgimenti a 690V 

 
CARATTERISTICHE VENTILATORE 
 

Frequenza (Hz) 50/60 Numero di fasi 3 

Tensione (V) 400/460 Montaggio Radiale 

Velocità (rpm) 2925/3510 Tipo di ventilazione Aspirazione forzata 

Potenza (kW) 5,5/7,5 Valore di depressione (Pa) 2600 

Corrente (A) 10,1/11,86 Quantità di aria richiesta (m3/h) 3600 

 
 
VF 315 S 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 Rpm 

PN Potenza nominale 117 229 270 330 388 405 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 2235 2187 2149 2101 2059 1934 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 231 422 487 576 678 707 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 1000 2000 2400 2600 3100* 3400* rpm 

cos ˒  0,85 0,86 0,86 0,87 0,87 0,87  

Efficienza 0,86 0,91 0,93 0,95 0,95 0,95  

fN Frequenza nominale 17,1 33,7 40,3 50,4 60,6 67,1 Hz 

 
VF 315 M 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 Rpm 

PN Potenza nominale 150 294 345 424 498 520 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 2865 2808 2746 2699 2642 2483 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 286 530 609 733 861 899 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 1000 2000 2400 2600 3100* 3200* rpm 

cos ˒  0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87  

Efficienza 0,87 0,92 0,94 0,96 0,96 0,96  

fN Frequenza nominale 17,1 33,7 40,3 50,4 60,5 67,1 Hz 

 
 
 
 
 
 
 

Grado di protezione IP 55 Ventilazione IC 416 

Inerzia rotorica J (kgm²) 
S 12,9 - M 16,1 - L 18,65         

- P 16,5  
Rumorosità (db(A)) riferita a 50Hz 85 

Velocità massima meccanica                               
nmax (rpm) 

VF 315 S 
3000  

(3400)* 

Peso motore (kg) 

VF 315 S 2140 

VF 315 M 
3000  

(3400)* 
VF 315 M 2560 

VF 315 L 3000 VF 315 L 2910 

VF 315 P 2600 VF 315 P 3100 

Cuscinetto lato D-End ** 6228  C3 Cuscinetto lato ND-End 6228 C3 

Classe di vibrazione A Forma costruttiva IM1001 

Classe di isolamento H Sovratemperatura Classe F 

Tensione di alimentazione 
nominale (V) 

400***  Protezione termica PTC 150°C 
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VF 315 L 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 Rpm 

PN Potenza nominale 175 343 404 495 582 607 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 3343 3276 3215 3152 3088 2898 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 346 633 730 865 1017 1061 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 1000 2000 2400 2600 2600 2600 rpm 

cos ˒  0,84 0,85 0,85 0,86 0,86 0,86  

Efficienza 0,87 0,92 0,94 0,96 0,96 0,96  

fN Frequenza nominale 17,1 33,7 40,3 50,4 60,5 67,1 Hz 

 
VF 315 P 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 Rpm 

PN Potenza nominale 210 412 485 594 699 729 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 4011 3935 3860 3782 3709 3481 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 415 761 876 1039 1222 1275 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 1000 2000 2400 2600 2600 2600 rpm 

cos ˒  0,84 0,85 0,85 0,86 0,86 0,86  

Efficienza 0,87 0,92 0,94 0,96 0,96 0,96  

fN Frequenza nominale 17 33,7 40,3 50,4 60,5 67,1 Hz 
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5.7  Caratteristiche motori VF 355 (S-M-L-P-X)  IP55 
 

Grado di protezione IP 55 Ventilazione IC 416 

Inerzia rotorica J (kgm²) 
S 17,26 -M 22,32 - L 25,7 

- P 33,45  
Rumorosità (db(A)) riferita a 50Hz 86 

Velocità massima meccanica                               
nmax (rpm) 

VF 355 S 
2800  

(3000)* 

Peso motore (kg) 

VF 355 S 2130 

VF 355 M 
2800  

(3000)* 
VF 355 M 2830 

VF 355 L 
2800  

(3000)* 
VF 355 L 3430 

VF 355 P 2700 VF 355 P 4030 

Cuscinetto lato D-End ** 6230 C3 Cuscinetto lato ND-End 6230 C3 

Classe di vibrazione A Forma costruttiva IM1001 

Classe di isolamento H Sovratemperatura Classe F 

Tensione di alimentazione 
nominale (V) 

400***  Protezione termica PTC 150°C 

    

*su richiesta (opzione alta velocità da valutare con nostro ufficio tecnico) 

ϝϝ/ǳǎŎƛƴŜǘǘƛ ƛǎƻƭŀǘƛ ƻǇǇǳǊŜ ŀƴŜƭƭƻ Řƛ ǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜ ŎƻǊǊŜƴǘƛ ŘΩŀƭōŜǊƻ ǊŀŎŎƻƳŀƴŘŀǘƛ ǎǳ ƳƻǘƻǊƛ Ŏƻƴ ǇƻǘŜƴȊŀ ǎǳǇŜǊƛƻǊŜ ŀ мллƪ² 

*** su richiesta possibilità di esecuzione avvolgimenti a 690V 

 
CARATTERISTICHE VENTILATORE IP55 (VENTILAZIONE ASSIALE o RADIALE) 

Frequenza (Hz) 50/60 Numero di fasi 3 

Tensione (V) 400/460 Montaggio Radiale 

Velocità (rpm) 2925/3510 Tipo di ventilazione Aspirazione forzata 

Potenza (kW) 5,5/7,5 Valore di depressione (Pa) 2600 

Corrente (A) 10,1/11,86 Quantità di aria richiesta (m3/h) 3600 

 
 
VF 355 S 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 Rpm 

PN Potenza nominale 119 233 274 336 395 412 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 2273 2225 2181 2139 2096 1967 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 241 420 478 574 675 704 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 1000 2000 2400 2600 3000* 3000* rpm 

cos ˒  0,86 0,87 0,88 0,88 0,88 0,88  

Efficienza 0,83 0,92 0,94 0,96 0,96 0,96  

fN Frequenza nominale 17 33,6 40,2 50,3 60,3 66,9 Hz 

 
VF 355 M 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 Rpm 

PN Potenza nominale 163 320 377 462 453 567 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 3113 3056 3000 2941 2881 2707 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 333 584 673 798 938 980 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 1000 2000 2400 2600 3000* 3000* rpm 

cos ˒  0,85 0,86 0,86 0,87 0,87 0,87  

Efficienza 0,83 0,92 0,94 0,96 0,96 0,96  

fN Frequenza nominale 17 33,6 40,2 50,3 60,3 66,9 Hz 
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VF 355 L 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 Rpm 

PN Potenza nominale 194 381 448 550 646 675 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 3705 3639 3565 3502 3427 3223 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 397 695 800 950 1116 1167 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 1000 2000 2400 2600 3000* 3000* rpm 

cos ˒  0,85 0,86 0,86 0,87 0,87 0,87  

Efficienza 0,83 0,92 0,94 0,96 0,96 0,96  

fN Frequenza nominale 16,9 33,6 40,2 50,3 60,3 66,9 Hz 

 
VF 355 P 
 

nN Velocità nominale 500 1000 1200 1500 1800 2000 Rpm 

PN Potenza nominale 253 496 583 715 841 877 kW 

TN Coppia alla velocità nominale 4825 4734 4643 4552 4461 4188 Nm 

IN Corrente alla Potenza nominale 517 904 1042 1236 1453 1516 A 

n1 Velocità massima a Potenza costante 1000 2000 2400 2600 2700 2700 rpm 

cos ˒  0,85 0,86 0,86 0,87 0,87 0,87  

Efficienza 0,83 0,92 0,94 0,96 0,96 0,96  

fN Frequenza nominale 16,9 33,6 40,2 50,3 60,3 66,9 Hz 
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6. Dimensioni meccaniche 

6.1 Dimensioni meccaniche IP23 

6.1.1 Dimensioni motori VF 160 S IP23 
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6.1.2 Dimensioni motori VF 160 M IP23 
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6.1.3 Dimensioni motori VF 160 L IP23 
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6.1.4  Dimensioni motori VF 180 S  IP23 
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6.1.5  Dimensioni motori VF 180 M  IP23 
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6.1.6  Dimensioni motori VF 180 L  IP23 
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6.1.7 Dimensioni motori VF 225 S IP23 
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6.1.8 Dimensioni motori VF 225 M IP23 
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6.1.9 Dimensioni motori VF 225 L IP23 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 



Manuale motori - Serie VF - vers. VF02.07.IT (05-2025)  44 

6.1.10 Dimensioni motori VF 250 S IP23 
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6.1.11 Dimensioni motori VF 250 M IP23 
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6.1.12 Dimensioni motori VF 250 L IP23 
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6.1.13  Dimensioni motori VF 280  S  IP23 
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6.1.14  Dimensioni motori VF 280  M  IP23 
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6.1.15  Dimensioni motori VF 280  L  IP23 
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6.1.16  Dimensioni motori VF 280  P  IP23 
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6.1.17  Dimensioni motori VF 315 S  IP23 
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6.1.18  Dimensioni motori VF 315 M  IP23 
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6.1.19  Dimensioni motori VF 315 L IP23 
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6.1.20  Dimensioni motori VF 315 P IP23 
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6.1.21 Dimensioni motori VF 355 S IP23 
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6.1.22 Dimensioni motori VF 355 M IP23 
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6.1.23 Dimensioni motori VF 355 L IP23 
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6.1.24 Dimensioni motori VF 355 P IP23 
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6.1.25 Dimensioni motori VF 355 X IP23 
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6.2     Dati meccanici versione IP54 

6.2.1  Dimensioni motori VF 160  S IP54  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


































































































